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(Schutz-)Ausriistung  Reinigungsmittel Sicherheit

Brille
Handschuhe
Belagsschuhe

Kopfbedeckung: Miitze
Sonnen-/Regenschutz
Sonnenschutzmittel

= Wasserkessel
= Bitumenreiniger

= Handreinigungspaste

= Sicherheitsdatenblatt /
Schutzmodalitdten /

Gebrauchsanweisungen /

Gebindeetiketten sind zu
beachten!

Losemittelhaltige Produkte

sind feuergefahrlich!

* Transportvorschriften
beachten
Produkte Art, Eigenschaft | Lagerfahigkeit | Giftklasse
WEBACID® Bitumenemul- = bedingt lagerfdhig Giftklasse frei
BANIFIX® sionen sind = bedingt lagerfahig Glftklasse frei
« frostempfindlich
CTW-Primer HK » feuergeféhriich, 16 Monate Giftklasse 4
CTW-Haftgrund nicht in 16 Monate Giftklasse frei
Verdiinner-13 geschlossenen 16 Monate Giftklasse frei
DILAPLAST®-R Réumen verwenden 12 Monate Giftklasse frei
DILAPLAST®-OL = frostempfindlich
WEBASIL®-Spezial Teeremulsion = bedingt lagerfahig Giftklasse 3
WEBASIL®-Finish Bitumenemul- = hedingt lagerfihig Giftklasse frei
WEBASIL®-Rand sionen sind = bedingt lagerfahig Giftklasse frei
WEBASIL®-Color = frostempfindlich = bedingt lagerfahig Giftklasse frei
DILAMENT® Heissvergussmasse 2 Jahre Gliftklasse frei
IGAS®-Profilé-R Belagsfugenband 2 Jahre Giftklasse frei
MSK-Kaltverguss Kaltvergussmasse 1 Jahr Giftklasse frei
(2-Komponenten)
DUREP® bitumindser, 6 Monale Giftklasse frei
kunststoffvergiiteter
Reparaturmortel
CTW Kaltmartel hechreaktiver Martel 9 Monate Giftklasse frei

Tabelle Stand 2007
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9. Produkte und Verarbeitungsgerate

MSK Kaltverguss DILAMENT® CTW-Haftgrund/Spez
(Seite 3) (Seite 5) (Seite 6, 13, 14)

DUREP® 4, 8,11 mm DILAPLAST®-R und -OL  IGAS®-Profilé-R
(Seite 6, 15) (Seite 6, 13, 14) (Seite 6, 13, 14)

MSK Fliissigasphalt WEBACID® GR WEBASIL®-Rand
0/2,0/3 60/50 Spez WEBASIL®-Color
(Seite 7) (Seite 8, 13) (Seite 10)
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WEBASIL®-Spezial / CTW Kaltmortel HR
-Finish (Seite 16)
(Seite 10)

Rissfrase Heissluftlanze Vergussboy / Ziehschuh
(Seite 4) (Seite 5) (Seite 5)

Bitumenblitz Gummikrucke, Roller
(Seite 8) (Seite 11)
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Partner im
Strassenbau
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. Strassenbaustoffe AG

CH-4132 Muttenz 1 = Bizenenstr. 50 » Postfach
T. 41 (0)61 467 66 00 = F. 41(0)61 467 66 99
contact@ctwmuttenz.ch » www.ctwmuttenz.ch




